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Vyhodnocení efektů matematickým modelem - navrhovaný stav 

  

Časový průběh v uzávěrovém profilu SO 1 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Významné uzly v povodí 

  
Objem PV 
(tis. m3) 

Kulminační 
průtok (m3/s) 

Zadržený 
objem 

(tis. m3) 

Max. 
objem 

(tis. 
m3) 

Změna 
kulminace 

 (m3/s)  (%) 

Vliv všech opatření             

SO 1 

P20 stav 1056.2 43.7   

  

-25.9 -59% 
P20 návrh 497.1 17.8 559.1 

P100 stav 1571.6 66.1   
-37.4 -57% 

P100 návrh 929.8 28.7 641.8 

 

Vliv suché nádrže SO 1di 

SO 1di 

P20 stav 113.0 6.8   

  

-6.4 -94% 
P20 návrh 7.3 0.4 105.7 

P100 stav 173.0 10.7   
-6.0 -56% 

P100 návrh 67.3 4.7 105.7 

 

Vliv suché nádrže SO 1 dg 

SO 1 dg 
P20 stav 341.7 10.8   

  -2.1 -20% 
P20 návrh 221.0 8.7 120.7 
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P100 stav 485.5 15.7   
-1.3 -8% 

P100 návrh 364.9 14.4 120.7 

 

Vliv suché nádrže SO 1 dh 

SO 1 dh 

P20 stav 1.9 0.3   

  

-0.3 -100% 
P20 návrh 0.0 0.0 1.9 

P100 stav 3.0 0.4   
-0.4 -100% 

P100 návrh 0.0 0.0 3.0 

 


