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Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Sazavy
B — NAVRHOVA CAST - povodi KRESICKEHO POTOKA

B.2.50 03
ID kritického bodu: 10901747 Obec: DivisSov
Vyhodnoceni efekti matematickym modelem - navrhovany stav

‘ Casovy pribéh v uzdvérovém profilu SO 01
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Cas simulace (h)

Intenzita srazek (mm/h)

Vyznamné uzly v povodi

Max Zména
. ... |Zadrieny| .~ kulmi
Objem PV Kulminagni objem objem L LU
. 3 o 3 .
(tis. m?) pratok (m?/s) (tis. m?) (mtlas (m/s) (%)
Vliv viech opatreni
P20 stav 194 1.8
- -0.4 -23%
P20 navrh 15.8 1.4 3.6
SO 03
P100 stav 26.6 2.5
- -0.4 -14%
P100 néavrh 23.0 2.2 3.6
Vliv suché nadrze
P20 stav 8.9 0.9
- -0.1 -16%
P20 navrh 6.8 0.8 2.1
SO 03a
P100 stav 12.1 1.2
- -0.1 -8%
P100 navrh 10.0 1.1 2.1
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