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ID kritického bodu: KRESICKY_0001 Obec: Teplýšovice 

         
Vyhodnocení efektů matematickým modelem - navrhovaný stav 

  

Časový průběh v uzávěrovém profilu SO 01 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Významné uzly v povodí 

  
Objem PV 
(tis. m3) 

Kulminační 
průtok (m3/s) 

Zadržený 
objem 

(tis. m3) 

Max. 
objem 

(tis. 
m3) 

Změna 
kulminace 

 (m3/s)  (%) 

Vliv všech opatření             

SO 04 

P20 stav 326.7 10.2   

  

-5.2 -51% 
P20 návrh 216.5 5.0 110.2 

P100 stav 459.3 14.6   
-6.6 -45% 

P100 návrh 342.7 8.1 116.6 

 

Vliv suché nádrže SO 04au 

SO 04au 

P20 stav 60.6 1.8   

  

-0.9 -50% 
P20 návrh 28.3 0.9 32.3 

P100 stav 85.7 2.5   
-0.8 -32% 

P100 návrh 53.3 1.7 32.3 

 

Vliv suché nádrže SO 04av 

SO 04av 

P20 stav 88.1 2.5   

  

-0.7 -27% 
P20 návrh 61.4 1.8 26.7 

P100 stav 119.6 3.5   
-0.5 -14% 

P100 návrh 93.0 3.1 26.6 
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Vliv suché nádrže SO 04as 

SO 04as 

P20 stav 13.4 1.1   

  

-1.1 -100% 
P20 návrh 0.0 0.0 13.4 

P100 stav 19.8 1.6   
-1.6 -100% 

P100 návrh 0.0 0.0 19.8 

 

Vliv suché nádrže SO 04at 

SO 04at 

P20 stav 28.3 1.8   

  

-0.3 -16% 
P20 návrh 21.4 1.5 7.0 

P100 stav 42.8 2.8   
-0.3 -9% 

P100 návrh 35.8 2.5 7.0 

 


