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Vyznamné uzly v povodi

drseny Max. Zmeéna
Objem PV Kulminaéni za reeny objem kulminace
(tis. m®) prétok (m?/s) objem (tis
' (tis. m?) ma' (m’/s) | (%)
Vliv vSech opatreni
P20 stav 326.7 10.2
- -5.2 -51%
P20 navrh 216.5 5.0 110.2
SO 04
P100 stav 459.3 14.6
- -6.6 -45%
P100 navrh 342.7 8.1 116.6
Vliv suché nadrze SO 04au
P20 stav 60.6 1.8
- -0.9 -50%
P20 navrh 28.3 0.9 32.3
SO O4au
P100 stav 85.7 2.5
- -0.8 -32%
P100 navrh 53.3 1.7 32.3
Vliv suché nadrze SO 04av
P20 stav 88.1 2.5
- -0.7 -27%
P20 navrh 61.4 1.8 26.7
SO O4av
P100 stav 119.6 3.5
- -0.5 -14%
P100 navrh 93.0 3.1 26.6
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Vliv suché nadrze SO 0O4as
P20 stav 13.4 1.1
-1.1 -100%
P20 navrh 0.0 0.0 13.4
SO O4as
P100 stav 19.8 1.6
- -1.6 -100%
P100 navrh 0.0 0.0 19.8
Vliv suché nadrze SO 04at
P20 stav 28.3 1.8
- -0.3 -16%
P20 navrh 21.4 1.5 7.0
SO 04at
P100 stav 42.8 2.8
- -0.3 -9%
P100 navrh 35.8 2.5 7.0
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